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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Когда мы создавали наш верстак, 
мы задумались о том, каким должен 
быть столяр, чтобы к нему обращались 
за идеальным результатом.

Это должен быть человек с «золотыми 
руками», который все делает хорошо 
с первого раза.

Получить такой опыт можно только, 
завершив бесконечное количество 
проектов. В идеале, стать настоящим 
профессионалом может любознательный 
человек, который знает, как решить задачу, 
используя качественные надежные 
инструменты.

Именно поэтому наш верстак 
и приспособления, позволяющие 
фиксировать заготовку и регулировать 
её положение, займут почётное место в 
вашей мастерской.
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01
НОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ GT WB: 
ОДИН СТОЛ — ТЫСЯЧА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Новый универсальный монтажный стол GT WB 
в сочетании с вашими профессиональными 
инструментами представляет собой продуманную 
деревообрабатывающую мастерскую на площади 
733х1945 мм.

В каркасе стола из алюминиевого анодированного 
профиля предусмотрены монтажные пазы под 
установку болтов и под крепления струбцинами 
заготовок на торце стола или на самой столешнице. 
Регулируемые по высоте ноги-опоры компенсируют 
неровности пола для точных работ в любом месте.

Столешница выполнена из МДФ толщиной 19 мм, 
диаметр отверстий 20 мм, а шаг между отверстиями 
95 мм.

Первая сборка стола осуществляется просто и займет 
не более 15 минут.



01.1
КРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК  
НА ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА

Заготовки различных форм и размеров легко крепить 
на столешнице, с помощью винтовых и рычажных 
струбцин, а также с помощью верстачных упоров KT PS, 
дополнительно закрепляя их с помощью зажимов 
из нержавеющей стали KT CL.

Закрепите	заготовку	на	столе	
с	помощью	монтажных	струбцин

Дополнительная	фиксация	зажимами	
из	нержавеющей	стали	KT	CL

Зажим	из	нержавеющей	стали	KT	CL

Еще	один	вариант	крепления	заготовки	
с	помощью	верстачных	упоров	KT	PS

СОВЕТ — используйте такое крепление для выполнения шлифовальных работ

01.2
КРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК  
НА БОКОВЫХ СТОРОНАХ

Боковые пазы стола шириной 13 мм и профиль-ползун PR TR 
расширяют возможности фиксации, позволяя закрепить 
различные детали или оснастку по всему периметру стола.

Установите	струбцины	в	боковые	пазы	
стола,	зафиксируйте	и	обрабатывайте	
торец	заготовки

Для	крепления	тяжелых	больших	
заготовок	на	боковой	поверхности	
стола	используйте	опору-втулку	KT	SU

Профиль-ползун	PR	TR	свободно	
перемещается	в	боковом	пазу	стола

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

Опоры-втулки KT	SU также 
позволяют крепить шину-
направляющую в любом 
месте на поверхности стола.



01.3
КРЕПЛЕНИЕ ШИНЫ-НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НА СТОЛЕ

Для раскроя больших заготовок по длине стола используйте 
овальные отверстия в столешнице. Вставьте опоры втулки 
KT SU с обеих сторон шины и установите её параллельно 
срезу столешницы стола. Теперь вы сможете установить пилу 
на шину и проводить резку, не повреждая поверхность стола.

Диск	пилы	вращается	параллельно	
срезу	столешницы,	не	повреждая	ее

Вставьте	опоры-втулки	в	нижний	
паз	шины

СОВЕТ — для крепления шины вам понадобится две опоры-втулки KT SU

01.4
РАСКРОЙ УЗКИХ ЗАГОТОВОК

При раскрое особенно узких заготовок важно, чтобы шина 
находилась параллельно поверхности стола, для этого 
используйте кольца из нержавеющей стали КT RN, закрепите 
кольцо с помощью фиксирующих винтов на опоре-втулке.

Установите	необходимую	глубину	
кольца	с	помощью	шкалы,	нанесенной	
на	опору-втулку

Заготовка	надежно	крепится	на	столе	под	шиной,	используя	кольца	КT	RN,	
вам	не	надо	подкладывать	прокладки	при	заходе	и	сходе	пилы

ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

Благодаря кольцам КT	RN 
пропил будет равномерным 
по всей длине заготовки.



01.5
РАСКРОЙ ЗАГОТОВКИ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ

Для получения идеально прямых углов на заготовке 
используйте профиль-упор KT EM. Верхний паз предназначен 
для движения подвижного упора KT MV, нижний паз 
для крепления к столу, а удобная самоклеящаяся линейка 
с метрической шкалой в комплекте поможет вам провести 
дополнительные измерения.

Пазы	профиль-упора	KT	EM	13	мм Для	крепления	профиля-упора	
с	обратной	стороны	стола		используйте	
крепёж	KT	FA

Крепление профиля — упора KT EM удобно с помощью 
специального приспособления KT FA, состоящего из 
ручки, центрирующей втулки и гайки. Закрепите KT FA 
с обратной стороны стола, «наденьте» на шайбы нижний 
паз профиля-упора KT EM, затяните ручки с обратной 
стороны стола.

СОВЕТ —  используя совместно профили — упора KT EM разной длины, 
можно пилить узкие заготовки шириной менее 200 мм

Перед пилением выполните юстировку шкалы. 
Зафиксируйте флажок упора на отметке 400 мм. 
Подложите металлическую линейку под шину, продвиньте 
ее до упора во флажок. Двигая профиль-упор, совместите 
отметку линейки 400 мм по срезу шины-направляющей.

Проверьте угол между шиной и профилем-упором. 
Затяните крепление упора.

Подвижной	упор	KT	MV	свободно	перемещается	в	верхнем	пазу	профиля-упора	KT	EM	

СОВЕТ —  для удобства используйте дополнительный подвижной упор KT MV 200 мм 
справа от шины-направляющей



01.6
ПРОТЕКТОРЫ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ

Специальные протекторы KT PT помогут 
сохранить поверхность столешницы от пропилов. 
Протекторы вставляются в круглые отверстия столешницы 
стола, они приподнимают заготовку над ней на 5 мм, 
препятствуя скольжению. Рекомендуем использовать не менее 
четырех протекторов.

Установите	протекторы	 
в	отверстия	столешницы

Протекторы	приподнимают	
заготовку	над	столешницей

Монтажный стол GT WB дает гибкие возможности 
крепления заготовок, а оригинальные упоры и фиксаторы 
GlobalTOOLS идеально подобраны друг к другу. 
Используйте их в вашей работе на монтаже в мастерской 
и не только.

02
ЛИНЕЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
GT (UniRuler)

Универсальная линейка GT (UniRuler) — инструмент широкого 
применения. Она используется  для раскроя листовых и 
рулонных материалов, нанесения разметки, выполнения 
чертежей.

Линейка GT — необходимый элемент базового комплекта 
инструмента любого производства. По всей длине линейки 
метрическая шкала.

Благодаря универсальной конструкции профиля линейка плотно 
прилегает к поверхности любого материала.

Силиконовые шнуры на подошве предотвращают скольжение 
по материалу, защищая чувствительные к повреждениям 
поверхности.



Удобная	ручка-держатель	позволяет	
избежать	мелких	травм	и	порезов

Стопорные	силиконовые	шнуры	
фиксируют	линейку

02.1
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Удобная и безопасная линейка незаменима на любом крупном 
и малом производстве: в столярном и швейном цехе, для резки 
напольных покрытий, любых декоративных панелей, тканей, 
самоклеящейся пленки, автовинила, фотобумаги, баннерного 
полотна, пластика ПВХ, пенокартона.

МЫ СМЕЛО МОЖЕМ ЗАЯВЛЯТЬ О ДЛИТЕЛЬНОМ СРОКЕ СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Стержень из нержавеющей стали, 
установленный на торце линейки, 
обеспечивает лёгкое скольжение 
лезвия ножа, предотвращая износ 
кромки, гарантирует длительный 
срок эксплуатации.
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Технические 
данные SE0600 SE0800 SE1000 SE1200 SE1500

Длина (мм) 600 800 1000 1200 1500

Материал 
(анодированный 
алюминий)

+ + + + +

Противоскользящие 
вставки + + + + +

Стальной пруток + + + + +

Масса (кг) 0,77 1,15 1,24 1,48 1,84

02.2
ТEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальные линейки GT (UniRuler) представлены 
5 размерами от 600 до 1500 мм.

Независимо от задач, которые вам необходимо решать, 
есть минимум четыре причины, почему стоит использовать этот 
продукт:

• Универсальное применение для любого производства

• Длительный срок эксплуатации

• Удобство пользования, точность измерений

• Абсолютная безопасность работы с инструментом

ФУРНИТУРА ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ШИН

03



03.1
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ

1

Плёнка полиуретановая глянцевая 
для компенсации зазора между профиль-ползуном 
PR TR013/1SM в внутренними пазами в шинах. 
Толщина плёнки 0,16 и 0,23 мм.

2

Отвертка HEX №4х100 мм KRAFTOOL, Cr-Mo-V 
сталь (250075-4-10, 0,054 кг.) предназначена 
для завинчивания винта М5 с головкой внутренний 
шестигранник.

3
Наконечник для профиль-шины 100 мм. 
предназначен для закрытия торцов профиль-шины 100 мм 
и создания вакуума при подключении пылеудаления.

4

Патрубок для пылеотвода 
предназначен для подключения шланга пылесоса к боковому 
упору изготовленному из профиль-шины PR TR1.  
Цвет — белый. Материал — полистирол.
Внутренний диаметр выходного отверстия — 50 мм
Крепится к профиль-шине 100 мм с помощью болта 
и гайки М8 (не входит в комплект).
Отверстия для крепежа сверлятся самостоятельно.

5

Фиксаторы D18,8 или D19,8 мм 
применяются для комплектации верстачных упоров, 
которые устанавливаются на монтажных столах типа 
GT WB или аналогах, под отверстие D19 или D20 мм. 
Фиксаторы совместимы с профиль-шиной 32 мм, 
которая предназначена для изготовления верстачных упоров. 
Вставляются в специализированный Т-образный паз в шине.
• D18,8 мм, высота 40,7 мм, 0,1 кг.
• D19,8 мм, высота 40,7 мм, 0,1 кг.

6 Ручка-фиксатор 
с болтом М6-15.

7
Ручка-барашек М8х30мм 
предназначена для крепления профиль-шины PR TR100 
и других приспособлений к фрезерному столу.

8
Гайка овальная 12х25 М6 
предназначена для крепления алюминиевого профиля для 
деталей монтажно-фрезерных столов.

9
Гайка овальная 12х25 М8 
из нержавеющей стали под винт для крепления алюминиевого 
профиля и деталей монтажно-фрезерных столов.

10

Шайба 12х21 мм 
предназначена для фиксации винта при соединении 
под углом 90 градусов двух заготовок универсального 
профиля 99 мм.

11

Винт М5 
с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник. 
Используется  при соединении под 90 градусов 
2-х заготовок профиля универсального 99 мм PR TR99/2SM. 
Также используется  при сборке фрезерного шаблона.

12
Скоба соединительная 92 мм 
предназначена для соединения  под 90 градусов 
2-х заготовок профиля универсального 99 мм PR TR99/2SM.

13

Комплект сборочный 
предназначен для соединения под 90 градусов 
2-х заготовок профиля универсального 99 мм PR TR99/2SM. 
Также используется при сборке фрезерного шаблона.

Состоит из:
• Скоба соединительная 92 мм — 1 шт. ;
• Шайба 12х21 мм — 2 шт.;
• Винт М5х40 мм DIN 912 — 2шт.



ПРОФИЛЬ-ШИНЫ

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ

1

Профиль-шина 19 мм (PR TR019) применяется для установки 
в циркулярные и монтажно-фрезерные столы в качестве 
направляющих шин для перемещения или крепления 
на них упоров, ограничителей, струбцин, зажимов и других 
приспособлений. Длина PR TR019 от 0,6 до 6,1 м
Имеет 1 паз 8,6 мм под головку болта М8, овальную гайку 
12х25 М6 или овальную гайку 12х25 М8.
Совместима с профилем-ползуном 13 мм.

2

Алюминиевая комбинированная профиль-шина 46 мм 
(PR TR046) применяется для установки в циркулярные 
и монтажно-фрезерные столы в качестве направляющих шин 
для перемещения или крепления на них упоров, ограничителей, 
струбцин, зажимов и других приспособлений.
Паз шириной 8,6 мм предназначен для перемещения головки 
болта М8, овальной гайки 12х25 М6 или 12х25 М8.
Совместим с профилем-ползуном 13 и 19 мм.
Паз шириной 19,3 мм предназначен для перемещения ползунов 
и оснастки шириной 76,19 мм. Длина PR TR046 от 600 до
6100 мм.

Алюминиевые профиль-шины применяются для 
установки в циркулярные и монтажно-фрезерные 
столы в качестве направляющих для перемещения 
или крепления на них упоров, ограничителей, струбцин, 
зажимов и других приспособлений.

Имеет от 1 до 3 пазов 8,6 мм под головку 
болта М8, овальную гайку 12х25 М6, М8, установку струбцин.

04 3

Алюминиевая усиленная профиль-шина 51 мм (PR TR051) 
применяется для установки в циркулярные и монтажно-
фрезерные столы в качестве направляющих шин для 
перемещения или крепления на них упоров, ограничителей, 
струбцин, зажимов и других приспособлений.
Имеет 3 паза 8,6 мм под головку болта М8,  
овальную гайку 12х25 М6 или 12х25 М8.
Совместим с профилем-ползуном 13 мм.
Имеет паз шириной 15мм для крепления размерной шкалы. 
Длина PR TR051 от 600 до 6100 мм.

4

Алюминиевый усиленный универсальный профиль 99 мм 
(PR TR99) применяется для установки в циркулярные 
и монтажно-фрезерные столы в качестве направляющих шин 
для перемещения или крепления на них упоров, ограничителей, 
струбцин, зажимов и других приспособлений, для фрезерования 
тетевы лестницы с подступенком, для изготовления упоров 
и фрезерных шаблонов.
Горизонтальные пазы 8,6 мм предназначены для перемещения 
головки болта М8, овальной гайки 12х25 М6 или 12х25 М8. 
Совместимы с профилем-ползуном 13 мм.
Вертикальные пазы предназначены для перемещения головки 
болта М6. Длина PR TR99 3005 и 6100 мм.

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ

1

Алюминиевый профиль-ползун PR TR013 — 13 мм  
устанавливается в универсальный паз 8,6 мм в профиль-шинах 
19, 35, 46, 51, 99 и 100 мм. Применяется для перемещения 
закрепленных на нем упоров, кареток, транспортиров и иных 
приспособлений, а также для соединения шин между собой.
Паз 8,6 мм предназначен под головку болта М8, 
овальную гайку 12х25 М6 или 12х25 М8.  
Длина PR TR013 от 500 до 3005 мм.

2

Алюминиевый профиль-ползун PR SL019 — 19 мм 
устанавливается в универсальный паз 19,3 мм 
в профиль-шине 46 мм.
Применяется для перемещения закрепленных на нем упоров, 
кареток, транпортиров и иных приспособлений.
Длина PR SL019 от 500 до 3005 мм.

04.1
ПРОФИЛИ-ПОЛЗУНЫ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ШИНА PR TR185/1SM — 
РОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
КАК ПО ЛИНЕЙКЕ

Направляющая шина — оснастка, необходимая в каждой 
столярной мастерской. Облегчает выполнение прямых 
и точных резов на монтажном столе GT WB.

Погружные и дисковые пилы легко скользят по шине 
за счет антифрикционных лент, а резы получаются ровными 
и без сколов. Специальные противоскользящие ленты 
обеспечивают неподвижность шины, защищая поверхность 
заготовки. Каждая шина имеет пазы для винтовых и рычажных 
струбцин. Шины-направляющие представлены 3 размерами:  
1200, 1600 и 3000 мм. 

Работайте легко и с удовольствием.

05
Противоскользящая	лента Две	шины-направляющие	легко	

соединяются	друг	с	другом	с		помощью	
специального	соединителя

ШИНА-НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПИЛ:

Festool TS 55 / TS 75 / PF 1200 / DF1400 /

DSC-AG 125 Plus-FS /

DSC-AG 230 Elitech

Einhell RT-CS 1901

Mafell МТ 55

Makita SP6000 / CA5000XJ /4100 KB /

Bosсh GKS 85 / 65 / 55 / 1200

METABO Kse 55 / KS 18

Hilti SC 55W

Рокит ДП 1200

Triton TTS 1400

Erbauer ERB690CSW

MacAllister MSPS1200

Scheppach PL 55



УПОРЫ ВЕРСТАЧНЫЕ KT PS245/445/640

Верстачные упоры 245/445/640 мм используются для упора 
(крепления) заготовок на монтажных столах GT WB или 
аналогах, под отверстие D19 или D20 мм, при строгании, 
шлифовке или другой обработке, совместно или без зажимов.

Специальные фиксаторы D18,8 или D19,8 мм, которые идут 
в комплекте, перемещаются в Т-образном пазе, позволяя 
свободно устанавливать упор в любом месте стола.

При установке двух упоров под 90° предотвращается 
движение заготовки в нескольких плоскостях во время 
строгания, что удобно при работе с большими заготовками, 
а также при поперечном строгании. Упоры можно установить 
под углом 45°, 90° и т.д.

Верстачные упоры позволяют обрабатывать заготовки 
толщиной от 7 мм. В комплект входят планка длиной 
245/445/640 мм и 2 фиксатора D18,8/D19,8 мм.

Планка	изготовлена	из	профиль-
шины	32	мм

Крепления	заготовки	с	помощью	
верстачных	упоров	KT	PS

06 07
ФРЕЗЕРНЫЕ ШАБЛОНЫ KT RJ

Регулируемый шаблон предназначен для фрезерования 
углублений, сквозных проёмов, изготовления тетивы лестницы 
и т.д. Миллиметровая шкала позволяет выставить необходимые 
размеры поля для фрезерования.



Шаблон имеет пазы для крепления струбцинами на заготовке 
или столе. Стороны шаблона фиксируются сборочным 
комплектом. Фрезерование осуществляется с копировальным 
кольцом (втулкой).

В комплект входит четыре профиля с нанесённой шкалой 
и пазами, 4 сборочных комплекта.

Шаблоны представлены в трех размерах: 200*400, 400*700, 
700*1000 мм, а также дополнительными парными комплектами 
профилей 200; 400; 700; 1000. Все комплекты совместимы 
между собой.

Крепление	на	монтажном	столе

Фрезерный	шаблон	200мм*400мм Все	комплекты	совместимы	между	собой

ВАЖНО
В комплект шаблона входит 
4 профиля с нанесенной 
шкалой.

Создавая оптимальный 
ассортимент 

качественных товаров, 
инструментов и приспособлений, 

мы даем людям возможность 
эффектно заявлять о своем 

успешном бизнесе и получать 
удовольствие от работы.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ,

ЭНТУЗИАЗМ,
ОТКРЫТОСТЬ
И УВАЖЕНИЕ.



07.1
УПОР ДЛЯ ФРЕЗЕРНОГО ШАБЛОНА KT RJS

Упор KT RJS предназначен для точного выравнивания 
фрезерного шаблона относительно обрабатываемой 
заготовки. Он особенно удобен при фрезеровании 
одинаковых и узких заготовок, при серийном производстве, 
а также при фрезеровании тетивы лестницы.

Упор крепится к шаблону (сверху или снизу) при помощи 
2-х овальных гаек с ручками (идут в комплекте), 
которые вставляются в специальные пазы.

Для фиксации заготовки необходимо не менее 2-х упоров.

Упор	крепится	к	шаблону	
при	помощи	2-х	овальных	гаек	
с	ручками

Выравнивание	заготовки	
на	фрезерных	шаблонах	с	помощью	
упоров	KT	RJS



07.2
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ФРЕЗЕРНОГО 
ШАБЛОНА KT CPTR99

Комплект заглушек (3 шт.) предназначен для установки 
в фрезерные шаблоны 200/400/700/1000 мм, а также 
в профиль-шину 99 мм. Заглушки выравнивают торец 
шаблона для прямолинейного движения фрезера 
по Г-образному контуру.

Комплект	состоит	из	3-х	заглушек	
с	упорными	винтами	М6

Установка	заглушек	осуществляется	
в	горизонтальные	пазы	8,6	мм

ВАЖНО

Заглушки применяются 
для фрезерования тетевы 
лестницы с подступенком

ВАШИ УСПЕХИ — НАША ГОРДОСТЬ

Закажите универсальный монтажный стол GT WB
в максимальной комплектации

со скидкой 

5%
по промокоду

GOODSTART 

Промокод действует на одну покупку до 01.07.2023 
на маркетплейсе online.forda.ru

инструмент мастера



Разработка и производство профильных  
систем и инновационных продуктов 

«Глобал Инжиниринг» — российский разработчик и производитель 
алюминиевого профиля и профильных систем для рекламных конструкций 
и инструментов для деревообработки. Со дня основания производство 
компании основано на оригинальных разработках и осуществляется 
на современном высокотехнологичном оборудовании в соответствии 
с европейскими стандартами качества.

Команда квалифицированных инженеров, опытных специалистов 
и эффективных менеджеров профессионально занимается 
проектированием, разработкой и продажей профиля и профильных 
систем.

2011
Открытие компании 
«Global Engineering» на базе 
собственного производства.

Продукция брендов AluRain 
и InPlast выходят на рынок

2013
Открыто новое 
направление 
по производству 
алюминиевых 
флагштоков  
SkyPole

из анодированного алюминия 
для рекламы и деревообработки

Наши интересы распространяются: на ведущие мировые 
тренды, на освоение новых направлений в бизнесе, на создание 
простых и надежных технических решений, работающих 
в любых условиях. Продукция и услуги компании востребованы 
рекламно-производственными компаниями, арт-студиями, застройщиками 
и архитектурно-строительными бюро, сетевыми магазинами, 
корпорациями, банкам, государственными учреждениям и другими.

Мы стабильно поддерживаем широкий ассортимент профильных систем 
для визуальных коммуникаций, гарантируя выгодные цены, сервис 
и удобную схему логистики.

2020
Появляется новый 
бренд алюминиевых 
профилей 
для изготовления 
информационных 
панно, табличек 
и указателей — 
InfoSystem

2021
Запуск новой 
линейки 
продукции для 
деревообработки 
под брендом 
GlobalTOOLS

2016
Разработан 
бренд Domino 
и запускается 
производственная 
линия по 
изготовлению 
готовых изделий 
(рамки, световые 
панели)



Верстачный  
упор KT FS

Упор KT FA

Зажим
KT CL

Опора-
втулка
KT SU

Профиль-упор 
КТ ЕМ

Протектор 
КТ РТ

Шина  
универсальная 
PR TR185/1SM

 Кольца KT RN

Верстачный  
упор KT FS

Профиль-упор 
КТ ЕМ

Протектор 
КТ РТ

Шина  
универсальная 
PR TR185/1SM

 Кольца KT RN

МОНТАЖНЫЙ СТОЛ GT WB

Верстачный  
упор KT FS

Упор KT FA

Зажим
KT CL

Опора-
втулка
KT SU



Заметки Заметки




